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SIRENE DE EMERGENCIA VIA RADIO ¢ COM TRANSMISSAO DE VOZ (PTT)

Disponibilizamos um sistema completo de monitoramento e sonorizagao de voz com envio
de mensagens instantaneas e alarme para fins emergenciais, utilizando equipamentos
digitais de radiofrequéncia, eliminando a necessidade de cabeamento.

TRANSMISSAO DE VOZ VIA PTT (SONORIZAGAO)
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* MONITORAMENTO E INTEGRACAO RADIOCOMUNICAGAO/TELEFONIA
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* Quca as conversas do canal. No seu celular, fixo ou ramal.
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* Fale com os usuarios do canal. Via celular, fixo ou ramal.

A sirene de emergéncia via radio, com transmissdo de voz (PTT), é utilizada/acionada com
radios digitais portateis. A solugdo desenvolvida pela Agecom Telecom prové mobilidade ao
acionar o alarme e garante a integridade fisica do profissional responsdavel, que gera o sinal
de emergéncia enquanto evacua a area.
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APLICAGOES:

® Seguranca do trabalho;

® Brigadas de incéndio;

® Patios industriais;

® |ogistica e carregamento;

® Areas classificadas e areas de risco.
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COMPOSICAO BASICA DO SISTEMA:

Radio digital portatil Motorola DGP5550.

Amplificador de audio (sonofletor tipo corneta)
para utilizacdo via RF, em ambientes externos,

Sirene eletrdnica programavel: omnidirecional, IP65, fabricado em aluminio, suportando
IP65, 15 tipos de alarmes configuraveis, 60W de temperaturas entre -20°C e + 55°C, 113dB
poténcia e 110dB de pressao acustica. de pressdo acustica.

Obrigado.

Saude e paz.
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